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TUBES EN PVC-U A PAROI STRUCTUREE POUR ECOULEMENT GRAVITAIRE

® PLASTIMA

ECOULEMENT LRAVITAIRE

DOMAINE D’APPLICATION B TUBESENPVCU

A PARQOI STRUCTUREE

Tubes et accessoires destinés a la réalisation

de réseaux d'assainissement enterrés de CARACTERISTIQUES
collecte ou de transit d'effluents urbains ou TECHNIQUES

industriels par écoulement gravitaire a surface

libre . ® Tubes et accessoires en PVC-U (Polychlorure de Vinyle

Emboiture femelle tulipée et assemblage par joint intégré
en EPDM

non Plastifié) & paroi structurée de couleur orange brun

'{ ;’&. Gamme d'accessoires injectés avec bague d'étanchéité
i Ty intégrée : coudes, tés, culottes, raccord de piquage, boite
‘ i de branchement,...

Conforme & la norme NM EN 13476-2 et NF EN 13476-2.
«Systémes de canalisations en plastique pour les branchements
et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - Systéme
de canalisation & paroi structurée»

@ Classe de rigidité : CR4/SN4 (autres sur demande)

\ = @ Caractéristiques dimensionnelles (en mm) :

Dimension Nominale
Diamétre extérieur (DN/OD)
=paisseur minimale
CR4/SN4 40 4.9

*Pour d’autres DN,SN, nous consulter

@ Longueur totale : en barres standards de 6 métres, autres
longueurs sur demande.

UTILISATION

@ Mise en ceuvre conforme aux regles de l'art et AVANTAG Es

TV O S e I IR (VRSN VI VORI ERN @ Le systéme présente d'excellentes caractéristiques

hydrauliques ayant pour incidence une réduction des
diamétres de collecteur, de faibles risques de stagnation
et une grande facilité d'entretien

norme NF EN 1610.

@® Assemblage par emboitement mécanique du

e e e s R[S @ Le tube et les accessoires présentent de trés bonnes

=R o Tl capacités de résistance aux charges, aux chocs, ala
r r

équipée d'une bague d'étancheité en EPDM corrosion (notamment face au H2S et au sel) et & 'abrasion

® La gamme d'accessoires » Le systéme complet propose une clanchéité parfaite
permet la réalisation de | grace a des assemblages a joint

réseaux complets homogenes @ Flevibilite du systéme lui permettant de répondre a
certains mouvements de terrain (tassements différentiels,
mouvements sismiques)

. = J @ De partsalcoerete et aux grandes longueurs de tubes, la
- pose se réalise de facon simple et rapide

garantissant une excellente

continuité des performances
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TUBES PVC-U

TRANSPORT DE FLUIDES
SOUS PRESSION

® Réalisation de réseaux d’adduction, de distribution et d’alimentation d’eau
potable, de fluides alimentaires et industriels, irrigation sous pression

® Tubes en PVC-U (Polychlorure de Vinyle non plastifié), de couleur grise foncée
® Emboiture femelle tulipée et bout méle chanfreiné

® Assemblage par joint EPDM ou par collage

@ Conforme & la norme NM ISO 1452 et NF EN 1452 :

« Systémes de canalisations en plastique pour I'alimentation en eau - PVC-U »
® Pression nominale : PN 6, 10 et 16 bars
® Caractéristiques dimensionnelles (en mm):

40 50 63 75 90 110 125 140 160 200 225 250 315 400 500

32

20 25

=Paur autres DN et PN nous consuller

® Longueur : en barres standard de 6 metres ,autres sur demande.

® Durée de vie des réseaux trés importante prouvée par I'expérience et les tests de vieil-
lissement

® Bonnes caractéristiques hydrauliques

® Répond parfaitement aux normes de potabilité
@ Neutralité chimique et électrolytique

@ Bonne résistance a la corrosion et a I’abrasion
® Etanchéité parfaite des réseaux

® Méthodes d'assemblage :
® Par emboitement mécanique & joint en EPDM (avec ou sans bague PP)

@ Par collage
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ECOULEMENT GRAVITAIRE |

TUBES EN PEHD
DOUBLE PAROI




TUBES PEHD DOUBLE PAROI

ECOULEMENT GRAVITAIRE

® Tubes et accessoires destinés a la réalisation des réseaux d’assainissement en-
terré de collecte ou de transit d’effluents urbains ou industriels par écoulement
gravitaire a surface libre

Tubes et accessoires en PEHD (Polyéthyléne Haute Densité) & parois structurées
+ Paroi intérieure lisse bleue
+ Paroi extérieure annelée noire

Emboiture femelle soudée ou intégrée et assemblage par joint EPDM

Conforme & la norme NM EN 13476-3 et NF EN 13476-3 :

« Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement
sans pression enterrés - Systéme de canalisations & parois structurées en PVC-U, PP et PEHD »

Classe de rigidité : CR8/SN8 (autres sur demande)
Caractéristiques dimensionnelles (en mm):

940 1177

160 230 288 350 465 580 693

° Longueur totale : en barres standards de 6 meétres, autres sur demande

Résistance aux charges élevées

@ Résistance élevée aux chocs, a I'abrasion et a la corrosion, liée a ['utilisation de
matiéres premiéres de premiére qualité

® Etanchéité fiable du systéme, notamment en cas de pose en présence de nappe

@ Flexibilité du systéme lui permettant de répondre a certains mouvements de terrain
(tassements différentiels, mouvements sismiques)

® Sa structure permet de présenter des poids trés réduits ainsi que des tubes de gran-
des longueurs : cet aspect a pour incidence une facilité et une grande rapidité de mi-
se en ceuvre comparé aux solutions traditionnelles

® La gamme compléte d’accessoires permet la réalisation de réseaux d’assainissement
complétement homogénes en PEHD

® Mise en ceuvre conforme aux régles de I'art et aux préconisations du Fascicule 70
® Systéme de piquage de branchement sur collecteur

e Différentes méthodes de raccordement sur regards béton (coulés sur chantier ou préfa-
briqués) ou PEHD
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